
※組み立て前に必ず、安全上のご注意 (裏面）をお読みください。

※組み立て前にケース内容を確認してください。

ハウスパッカー

U字杭

3点 90 度

Ｔ型 3点

前後用ベースパイプ

ベース用パイプ
脚用パイプ

側幕ビニール

扉ビニールアーチ用パイプ

外ジョイント

ストレート
ジョイント

樹脂ジョイント

樹脂ジョイント

ユニバーサル
ジョイント
ユニバーサル
ジョイント

フックバンド

新型 Tバンド
蝶ナット付き

袋ナット付き
新型 Tバンド

横通し用パイプ

横通し用パイプ

扉縦用パイプ

扉横用パイプ

褄面横通し用

褄面縦通し用

褄面横通し用
パイプ①

パイプ

パイプ②

後中間用パイプ
左・右

約 3.5×5
ｍ

㎝

移動式家庭菜園ハウス　ＢＨ-2227
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蝶　番

パッカー
天幕
ビニール

掛け金

19×19

Φ19×165A

約　1.5×9.4
ｍ

ｍ

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

約　1.0×2.0

Φ19×108TT

Φ19×160

Φ19×180

10 ㎜×24 ㎝

Φ19×75

Φ19×133

Φ19×81

Φ19×63

Φ19×86.5

Φ19×139S

Φ19×130TS

Φ19×65TT

Φ19 用

BJ05

BJ09

19×19

19×19

Φ19 用

Φ19 用

19×19

22×19

Φ22(Φ19 用 )

22×19( 兼用）
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23 ⑨
⑨

⑦

約 0.5 ㎝

上に取付けます。

⑨の

ここの⑦は
24

⑲

ツナギ目に。ツナギ目に。

【１912】

(3）先に組み立てた各パイプをパイプジョイントで組み立てます。

横通し用パイプを3本、組み立てます。

（8）後中間パイプを取付けます。 （10）褄面横通し用パイプを取付けます。

(6）

前

後

(4） 脚用パイプをパイプジョイントに差し込みます。

移動式家庭菜園ハウス　BH-2227 用　　組立説明書 この度は、 南榮工業の商品をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく使用していただく為、 本商品をお組になる前に、 別紙 「安全上の注意」 を必ずお読みください。

(2） 左・右のベースパイプを組み立てます。

ベース用パイプをジョイントの根元までしっかりと差し込んでください。

差し込みます

(1）前後ベース用・後中間用パイプを、組み立てます。

パイプの継ぎ目でしっかり止めます。

中心で止 めます

※刻印が上に
なります。

⑱

⑱

⑱

⑱

⑱

⑱

⑱

⑱

③

③

④

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

④

④

④
④

(5） アーチ用パイプを差し込みます。

BJ05

垂直に止めてください。

パイプが潰れないよう
に軽く叩いてください。

あて木等をしてあげます。部品を各方面から軽く叩き
しっかり差し込みます。

部品の上部は、叩かないでください。

③
地面
ストレートジョイントの蝶ナット
部分を内側にし、地面方向
に取付けてください。

しっかり奥まで差し込んでください。

②の谷間が真下の位置に
なるように調整してください。

先が赤い。

① ①
①

①

②

②

②

①
①

① ①

①
①

①
①

②
②

②
②

差し込みます。
×３本

⑰
⑰

⑰
⑰

×３本

21

ハンマーのかどで
抜けない程度につぶしてください。

硬いものを敷いてください。( 石、 鉄板など）
裏返して、

反対側もつぶしてください。

継ぎ目を抜けない様に、
つぶしてください。

( 完成後の、 本体揺れによる　

　　　
　　　パイプ抜け防止になります。）

※　２ヶ所の印部と、繋ぎ目部が、中3本のアーチ部分に
　　　横通しパイプを取付ける位置になります。

印を付けます。 65㎝65㎝

⑧の取付け方

天井の横通し
パイプ

②②②
差し込む

②

22 刻印入り

19 刻印入り

②
軽く、

交互
組みます

ネジを留める突起がある

垂直に立ち上げます。

19 刻印の輪が
中心にきます

19 刻印を直角にたおします。

バラして組み込んでいきます。 19 刻印と 22 刻印を交互に組みます。

蝶ナットをしっかり締めこみます。

横通しパイプの取付け位置は、 脚パイプとアーチパイプの繋ぎ目になります。

取付け位置は、 横通しの繋ぎ目と 2 箇所の印部 × アーチパイプと脚パイプの繋ぎ目

⑧

⑧

⑨
⑨

⑨
⑨

⑨
⑨ ⑨

⑥
⑥

⑥
⑥

⑥ ⑥

⑥
⑥

⑥ ⑨の取付け方（ハウスの内側から取付けます）

⑥の取付け方（ハウスの内側から取付けます）

横通しの印部、

繋ぎ目

繋ぎ目

の繋ぎ目に取り付けます
アーチパイプと脚パイプ

パイプの

蝶ナットを締めます

蝶ナットは、 直角の
位置で止めてください

1.

1.

1.

1.
2.

2.

3.

3.

3.2.4. 4.5.

2.2.

出
来
上
が
り

⑦

⑨ ⑨

⑨
⑦

⑦を⑨の上に取り付けます。 片側を直角にたおします。

(1 ) で作った後中間パイプを差し込みます。

同じ高さになります。同じ高さになります

反対側も同様に

取付けてください。

20

（骨組内側からの図） （骨組内側からの図）

（骨組内側からの図） （骨組内側からの図） （骨組内側からの図）（骨組内側からの図）

（骨組内側からの図）

⑤ ⑤ ⑤

差し込みます 差し込みます

⑱65TTcm ⑱65TTcm ⑱65TTcm ⑱65TTcm

⑰108TTcm ③ ⑰108TTｃｍ

前ベース用1組 後ベース用1組 後中間用1組

蝶ナットを強く、 締め込みます

蝶ナットが下方になります。

④

⑲ ⑲
⑲

⑲
⑲ ⑲

⑲

⑲

⑲

⑲

横通しパイプ

⑦⑦

約 59 ㎝ 約 59 ㎝

（9）褄面縦通し用パイプを取付けます。

24
24

⑲脚用パイプ 130TS を、⑨で取付け、
24 を差し込み、⑦でアーチパイプに
取付けていきます。

は、 ベースパイプ上から約 16４ｃｍの

アーチパイプには、⑦で取付けます。 　　　

間隔を空け、⑨で取付けてください。

22
22

23

24⑲は、　　　　　のツナギ目を、⑨で、　　　23

23

取付けた 2 本の褄面縦パイプ間内寸が
約８３ｃｍを確認 ( 調整 ) してください。

※④の差込み口から、 約 59ｃｍの位置に
⑨の外側がくるように取付けます。

59 ㎝約

④
⑨の差込み口 の外側

⑰

⑲ ⑲

⑲

⑲

⑦

⑦

⑨ ⑨

＊蝶ナットは、 ハウス内側になります＊

＊蝶ナットは、
ハウス内側に

なります＊

内寸が約 83ｃｍ
になる様に調節
してください。

ベースパイプの
上面から、
164 ㎝の
間をとります。

ベースパイプの
上面から、
164 ㎝の
間をとります。

⑨

⑨ ⑨

⑨

⑦ ⑦

隙間
約0.5㎝

（7）横通しパイプを各部材で取付けていきます。

⑨ ⑨横
通
し
パ
イ
プ
取
付
け
用

横
通
し
パ
イ
プ
取
付
け
用

脚用パイプをジョイントの根元
までしっかりと差し込んでください。



NA
N-
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⑫

扉回りの隙間のバランスを調整し、 取付けます。

骨組完成

※

ネ
ジ
の
先
が
ハ
ウ
ス
内
に

く
る
よ
う
に
取
付
け
ま
す

扉一式を取付後、
開閉がスムーズ
に出来るか、

確認して
ください。

ボルトのネジ部
蝶ナットなど、
突起部がハウス
の内側にくる様
に取付けます。

中間位置 77.5ｃｍ

パ
イ

プ
間

1
5
5
ｃｍ

⑩⑩

⑩ ⑩

26

26

26

26

2625 25

26

26

26

(11)扉を組立て、取付けます。

⑩の
取付け方

袋ナットが、
ハウス内部に
くる様に、
組立てます。

⑩の取付け位置
を合わせます。

の切り口と、25

をしっかり差し込みます。26

1.

⑩

⑩

26

2.2625

⑮側幕ビニールを張っていきます。(12）

天幕ビニールを張っていきます。(13）後面は、まだ取付けません。⑬を 18 個使用。

仮止め

仮止め

仮止め

仮止め

仮止め

仮止め

仮止め

仮止め 仮止め
仮止め仮止め仮止め

固定

固定

固定

固定 左右の⑬の仮止めをはずし　　　　　　　、(8 箇所）

天幕ビニールと側幕ビニールの上から、 固定します。⑭を前後、 左右均等になるように調整します。

固定
固定

仮止め

外す

⑭

⑭を広げて被せていきます。

骨組を⑮で囲うように張っていきます。

⑬で固定、 仮止め ( 天幕ビニールを

張った後、 固定するため） していきます。

⑬の取付け方

片側から押し込んでいきます。

2.

1.

仮止め

固定

仮止め仮止め仮止め
仮止め

仮止め

仮止め

仮止め

固定

固定

余分なビニールをカットします。(14）

天幕ビニールのたるみを

まとめ、⑬で側幕ビニール

も、 重ね止めてください。

後部の天幕ビニールと、

側幕ビニールを⑬で固定

していきます。 (4 箇所）

両側から、 まとめ止めしていきます。

1. 1.2. 2.

天幕ビニールのたるみを

まとめ、⑬で側幕ビニール

も、 重ね止めてください。

前部の天幕ビニールと、

側幕ビニールを⑬で固定

していきます。 (6 箇所追加）

完成です

28設置場所に　　　で 6 箇所、

固定してください。

はずし、 天幕ビニールと側幕ビニール
を固定します。

は、 まとめ止め。 　　の仮止めを1. 3.

に固定していきます。⑬で　　　　　　　　4. 5. 6.

⑬⑬

⑬⑬ ⑬⑬ ⑬⑬ ⑬⑬

⑬⑬ ⑬⑬

⑮

取り付け
にくい。

真上から

前後の横通しパイプの

約10㎝下あたりをカットして

ビニールの形を整えてください。

邪魔にならない程度に

切りそろえてください。

扉、 扉周りは、 開閉の

⑮

中間
約 3等分

⑨の下

⑬の取り付け目安

反対側も同様に⑬を取付けてください。

扉横通しの下 ※　何回も、 つけ直し

ますとビニールが

破れるおそれが

ありますので、

お気をつけください。

張りを持たせながら留めていきます。
を各長さに切りそろえて、 ビニールに27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

は、 金ノコ、 ノコギリ等で切ってください。

は、 はずれにくい様にきつくなっています。

は、 なるべく一回で取付けてください。

の取付けは、 片側から押さえ込む様

に取付けていきます。

何回も付け直すと、 ビニールが破れる恐

れがあります。

カッターなどで、 無理に切ろうとしますと、
非常に危険です。

お気をつけください

長めに、 取付けます。

約 67ｃｍ　にカット

約 15ｃｍ
　にカット

約
6
5
ｃｍ

　に
カ

ッ
ト

約
7
5
ｃｍ

　に
カ

ッ
ト

約 56ｃｍ
　にカット

約 56ｃｍ

　にカット

約 15ｃｍ
　にカット

約 67ｃｍ　にカット27

※ネジの先がハウス内にくるように取付けます

⑪は⑩のうえに取付けます

⑪掛け金の取付けと、
可動

⑪掛け金の取付けと、
可動

⑪
掛
け
金
の
取
付
け
方

※

ネ
ジ
の
先
が
ハ
ウ
ス
内
に

く
る
よ
う
に
取
付
け
ま
す

⑪

⑪

⑩

⑩
⑫

⑫

⑫

⑫

⑫

蝶番の動き

＊ハウスの扉の開きは外側＊

⑭

⑭⑭

1. 1.2. 2.3.

4. 4.
5. 5. 6.6.

2828

2828

2828
2828

28282828

同様に。

3.

仮止め

仮止め


